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Conectar el Victron al ordenador con el programa de configuración VE Bus Quick 
Configure 
 
Para conectar un Victron a un ordenador es imprescindible asegurarse de algunos requisitos. 

- Solamente modelos con programa VE Bus (averiguar el adhesivo dentro de la caja) se pueden configurar 
con el ordenador. 

- Es menester conectar el cable UTP A todas las unidades que se desea configurar, inclusive el panel de 
control cuando ese se dispone. 

Se conecta al ordenador a través del convertidor MK2 .2b a un puerto COM libre del ordenador. 
 

 
Cuando no se dispone de un puerto COM libre se puede utilizar la entrada USB. 
Para esta operación se necesita un cable convertidor RS2 3132-USB que podrán pedir a 
su distribuidor VICTRON 
 
Configuración del puerto COM 
En el caso que se tenga que usar el cable USB, se tendrá que cargar previamente el programa “USB-
Driver” que se mandara junto al cable! 
Para activar esta aplicación se tiene que reiniciar el ordenador! 
La(s) unidad(es) VICTRON tienen que ser conectada(s) a una alimentación de 230V CA ó a su fuente CC 
correspondiente. 
 
Una vez instalado el programa USB-Driver se determina el puerto de entrada utilizado de la manera siguiente. 
 
 

 
 

El programa VE Bus Configuración  se puede actualiza vía Internet. 
 

 
 

El programa VE Bus Configuración rápida” VE BUS QUIK CONFIGURE” se puede configurar hasta un 
máximo de 3 unidades. Para configurar más de 3 unidades, Multi-fase  y/o “Floating-fase”se utiliza el  “VE Bus 
Configure·con un terminador “dongle”. 
 
Parar iniciar el programa VE Bus Quick Cinfigure se hace un doble clic sobre el Icono del programa situado en 
el escritorio. 
 

Inicio-Panel de control-Sistema –Hardware- 
Administrador de dispositivos-Puertos (COM & 
LPT)  
en este ultimo apartado se nomina el puerto 
COM seleccionado. 
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“�” en el campo (Check for program updates), se comprueba el programa de búsqueda de Internet para 
cualquier versión más reciente del software. 
Para esta  premisa, una conexión a Internet es necesaria 
Les recomendamos que compruebe regularmente si existe una versión más reciente de este programa.   
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